A.R.P.A.T. — Dipartimento Provinciale Arezzo

ALLEGATO 5 -SCHEDE DI MISURA
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Sito di misura n°1

Stabilimento di imbottigliamento Maxim’s

denominazione recettore

Al

indirizzo postazione misura

Loc. Gaviserri - S.S. 310 km 12

tipo sorgente

Attivita di imbottigliamento acqua minerale

sorgente rumore

Com pressore esterno

distanza da sorgente rumore

Circa 25 metri

altezza del microfono 15m
posizione microfono Resede attivita
data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 10.52

durata della misura 7 min

Leq (dBA) 49.8

note

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %’ mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°®
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°2
Stabilimento di imbottigliamento Maxim’s

denominazione recettore

A2

indirizzo postazione misura

Loc. Gaviserri- S.S. 310 km 12

tipo sorgente

Attivita di imbottigliamento acqua minerale

sorgente rumore

Compressore esterno, attivita con tutti i macchinari accesi e
portellone di carico/scarico merci aperto

distanza da sorgente rumore

Circa 45 metri dal compressore e 10 m dal portellone

altezza del microfono

25m

posizione microfono

1 m in esterno dal resede attivita

data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 11.02

durata della misura 7 min

Leq (dBA) 50,3

note Assenza movimentazione merci

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %' mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°®
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°3

Azienda Agricola A. Bresciani

denominazione recettore A3

indirizzo postazione misura Loc. Santa Maria

tipo sorgente Segheria

sorgenti rumore Normale attivita (sega a nastro, sega a disco, aspiratore interno,
etc

distanza da sorgente rumore Cir<):a 50 metri dal portellone aperto

altezza del microfono 15m

posizione microfono Resede attivita

data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 11.29

durata della misura 6 min

Leq (dBA) 51

note Assenza di movimentazione merci durante la misura

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %' mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°®
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°4
Scuola elementare statale G. Garibaldi

denominazione recettore S1

indirizzo postazione misura Via V. Veneto n.12
tipo recettore Scuola

n°piani 2

sorgente rumore Strada

distanza recettore da sorgente rumore |5 m

altezza del microfono 15m

posizione microfono

Nel resede della scuola, a circa 1 metro dal bordo strada

data inizio misura

08/06/06

ora inizio della misura 12.00

durata della misura 20 min

Leq (dBA) 63.9

note Numero alunni: 120 — livello interno finestre chiuse= 33 dBA

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr.

26369,

preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %’ mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7

SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°

C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°5
Residenza Sanitaria Assistita

denominazione recettore

S2

indirizzo postazione misura

Piazza dell’'Ospedale

tipo recettore

Casa di riposo per anziani

n°piani 2

sorgente rumore Parcheggio

distanza recettore da sorgente rumore |Circa 1 metro

altezza del microfono 35m

posizione microfono Al bordo del parcheggio

data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 12.32

durata della misura 18 min

Leq (dBA) 52.4

note Adiacente al’RSA €& posta la sede provvisoria della scuola media

statale Sanarelli

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
Dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %' mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°®
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°6
Scuola Materna Fantoni Martelli

denominazione recettore

S3

indirizzo

Via Palagio Fiorentino n.2

indirizzo postazione misura

Via Roma

tipo recettore

Scuola

n°piani

Recettore posto al primo piano

sorgente rumore

Strada

distanza recettore da sorgente rumore

Bordo strada

altezza del microfono

2m

posizione microfono

Bordo strada

data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 13.03

durata della misura 19 min

Leq (dBA) 67.6

note Numero alunni: 70 — Livello interno finestre chiuse = 33 dBA

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %’ mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)
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Sito di misura n°7
Scuola Media Statale G. Sanarelli

denominazione recettore S4

indirizzo postazione misura Via Roma 154
tipo recettore Scuola
n°piani 2

sorgente rumore

Strada e ferrovia

distanza recettore da sorgente rumore

Bordo strada

altezza del microfono 15m

posizione microfono Bordo strada

data inizio misura 08/06/06

ora inizio della misura 14.31

durata della misura 19 min

Leq (dBA) 66.6

note La scuola risulta attualmente trasferita in altra sede per motivi di

sicurezza

esecutori misura

Elena Gottardi, Marta Peruzzi

supervisione tecnica

Responsabile U.O. Reti e infrastrutture di mobilita
dott.. Rossana Lietti

strumentazione

analizzatore di spettro Norsonic mod. 121 (classe 1) matr. 26369,
preamplificatore 01DB mod. PRE12H, microfono Norsonic da %' mod. 1225
(certificato di taratura n°F0134_06 del 13/02/06 d el Centro SIT 164 — AUSL n. 7
SIENA)

Calibratore Norsonic mod. 1251 (classe 1) matr. 24870 (certificato di taratura n°
C0023_04 del 02/07/04 del Centro SIT 164 — AUSL n. 7 SIENA)




